
ALUTEX

Aluminium backed technical Trevira CS fabric with
high solar reflectance properties
Standard 100 by Oeko-Tex® certified, free from
harmful substances
Proven acoustic properties

 

ANVENDELSER

ANGIVELSER OM VÆVNING TEKNISKE EGENSKABER 

VASKEANVISNINGER 

  

FLAMMEHÆMMENDE
B-s1,d0 (EN 13501-1)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)
NFPA 701

• 

• 

• 

Ikke egnet:
SG 4905  

Semitransparent

Polyester Trevira CS, med aluminium på
bagsiden 

220 g/m²

0.43 mm

235 cm

8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm

5-6

Alpha-w = 0.45 / 0.60

Flammehæmmende

Optimeret til arbejdsstationer

Lav varmetransmittans

Digital udskrivning

Oeko-Tex

Særlige farver fra 500 m

Yderligere
oplysninger
silentgliss.com 



Alutex

Farve               

111 7.0 6.0 50.0 44.0 4.0 0.61 0.44 

113 5.0 6.0 49.0 45.0 3.0 0.61 0.44 

114 3.0 5.0 46.0 49.0 2.0 0.63 0.45 

115 2.0 4.0 53.0 43.0 2.0 0.58 0.42 

Visible light transmission 

Solar transmission 

 Solar reflectance 

 Solar absorption 

 UV transmission 

 Shading factor 

 Total g-value 

Fc + gtot: Værdi beregnet med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1 

111 113 114 115

De viste farver er ikke bindende 

OPTISKE KOEFFICIENTER OG SOLKOEFFICIENTER (± 5 %, DIN EN 410)
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